
krachtige smeermiddelen
voor de landbouw



Q8Oils ontwikkelt, fabriceert en verkoopt op een unieke,
innovatieve en progressieve manier een aantal smeermiddelen
van de beste kwaliteit ter wereld. Ze vertegenwoordigen het
allerbeste en allernieuwste op het gebied van smeer-
middelentechnologie.

Een reputatie van wereldniveau, consequente kwaliteit
en een herkenbaar merk dat hoog aangeschreven staat,
maken van Q8Oils uw geprefereerde partner. Daarnaast
is er een sterke technische en lokale ondersteuning,
servicekwaliteitsstandaarden ondersteund door een 
BS EN ISO 9001:2008 certificaat, spraakmakende
marketingactiviteiten en een sterk engagement om een
langdurige relatie op te bouwen met onze klanten.

Dankzij ervaren verkopers, technische ondersteuning,
een professionele klantendienst en een wereldwijd
bestelnetwerk kunnen wij steeds de beste service en
dienst na verkoop aan onze klanten bieden om dit
engagement kracht bij te zetten.

In de automobielsector volgt Q8Oils de vraag van alle
Original Equipment Manufacturers (OEM's) op om
ervoor te zorgen dat de smeermiddelen aan de nieuwste
specificaties van de markt van de landbouwmachines en
fabrieksinstallaties voldoen; wij willen ons continu

blijven onderscheiden door kwalitatieve, vernieuwende
en superieure producten en diensten aan te bieden. 
Het belang van de klantendienst van Q8Oils vindt u
terug in het engagement om de beste technische
ondersteuning te bieden voor het uitgebreide gamma
van autosmeermiddelen.

Q8Oils is ook actief op de markt van de personenwagens,
vrachtwagens, openbaar vervoer, bouw, metaalproductie,
zeevaart, energie en tweewielers; we werken nauw samen
met de sectorspecialisten om producten van nog betere
kwaliteit te kunnen maken en onze expertise op het gebied
van ontwikkeling te benutten.

De Q8Oils productportfolio bevat meer dan 1.000 soorten
kant-en-klare smeermiddelen, basisoliën, procesoliën,
extracten en was. Door dit uitgebreide gamma is Q8Oils een
van de meest complete leveranciers van smeermiddelen en
producten op petroleumbasis in de sector.



Q8 T 1000 D
10W-30

Specificaties: API CF-4/SF; API CI-4 (roetfilter); ACEA E2; ACEA E7 (roetfilter, slijtage en zuiverheid zuigers); API GL-4; MB 227.1; MB 228.1
(motorprestaties); MB 228.3 (zuiverheid zuigers); Case MS 1118/MS 1207 (Hy-Tran Plus)/MS 1209 (Hy-Tran Ultra); Ford ESN-
M2C41-B/M2C121-E/M2C134-D/M2C159-C; John Deere JDM J27/JDM J20C; Massey Ferguson CMS M 1127/CMS M 1135/CMS
M 1139/CMS M 1141/CMS M 1144/CMS M 1145; GBA 15 & 25; New Holland NH 024C/NH 324B/NH 410B/NH 540B; CNH MAT
3525; Same-Deutz-Fahr; ZF TE-ML 06B (inclusief ZF TE-ML 06C)/06D/06N/07B/Caterpillar TO-2/MIL-L-2104D.

Q8 T 1000 D biedt aan landbouwers en fabrieksverantwoordelijken de kans om één veelzijdig product op
voorraad te nemen voor het onderhoud van voertuigen en machines. Het heeft de nodige kwaliteiten om
motoren, transmissies en eindaandrijvingen te smeren; het dient ook als rem/koppelingsvloeistof en als
hydraulische vloeistof. Opmerkelijke voordelen van het product zijn de lagere opslag- en behandelingskosten
van smeermiddelen, het voorkomen van en beschermen tegen corrosie en roesten van materiaal, het
beperken van slijtage van wrijvingsplaten en schuimvorming. Dit product is zowel geschikt voor diesel- als
benzinemotoren (STOU).

STOU (Super Tractor Oil Universal)

natte platenremmen

Q8 T 1000
15W-40 

Specificaties: API CE/SF/CF, API GL-3/GL-4, ACEA E3, MB 227.1, AGCO CVT ML 200, ALLISON C-4, MF CMS M 1135/M 1139/1143/1144/1145,
JD J20C/J27, FORD M2C 134D/159B/159C, NH 030C/024C/410B/420A, CNH MAT 3525/3526, ZF TE-ML 06B/06C.

Goedgekeurd door AGCO/Fendt voor gebruik in CVT ML 200 transmissies (STOU).

natte platenremmen

Q8 T 5000
10W-40

Specificaties: ACEA E3; API CF-4/SF; API GL-4; ZF TE-ML 06B/07B; Case MS 1118/MS 1207 (Hy-Tran Plus)/1209 (Hy-Tran Ultra); Fiat AF 87;
Ford New Holland ESN-M2C41-B/ESN-M2C121-D/ESN-M2C134-D; Ford ESN-M2C159-B/ESN-M2C159-C/NH 410B; CNH MAT
3525; John Deere JDM J27/JDM J20C; Massey Ferguson CMS M 1127/M 1139/M 1141/M 1144/M 1145; Steyr 397 88001; 
Allison C-3/C-4; Caterpillar TO-2; AGCO CVT ML 200; DIN 51524 deel 3, categorie HVLPD.

Een topproduct, samengesteld uit synthetische basisolie en additieven voor totaalsmering en bescherming
van motoren, natte platenremmen, transmissies en hydraulica in high performance landbouwtractors, ander
landbouwmateriaal en off-highway-materiaal (STOU). natte platenremmen

motoroliën

Q8 Formula Truck 8600 
10W-40 Low SAPS 

Specificaties: ACEA E4/ E6 / E7 / E9 API CJ-4; MB goedkeuring 228.51; MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3575; MTU Type 3.1; Volvo VDS-4; 
Renault RLD-3; Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-O Premium Plus; Cummins CES 20081; Caterpillar ECF-3; DAF Extended Drain;
Iveco E6 Long Drain; Scania laag asgehalte; Detroit Diesel 93K218; JASO DH-2.

High performance synthetische motorolie voor Euro IV-, Euro V- en Euro VI-dieselmotoren met
dieselpartikelfilter (DPF) of nabehandelingssystemen met katalysator (zoals SCR) die werken op
dieselbrandstof met laag zwavelgehalte (50 ppm of minder) en onder zware omstandigheden. Speciaal
ontwikkeld voor gemengde wagenparken met verschillende merken/modellen van trucks.

Q8 Formula Truck 8800 FE
5W-30 Low SAPS 

Specificaties: ACEA E4/E6/E7/E9; API CJ-4; MB 228.31/228.51; MAN M 3271-1/M 3575/M 3477/M 3677; MTU Type 3.1; Volvo VDS-4; 
Renault RLD-3; Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-O Premium Plus; Iveco E6 Long Drain; Cummins CES 20081; Caterpillar ECF-3;
Detroit Diesel 93K218; DAF Extended Drain.

High performance synthetische motorolie voor Euro IV-, Euro V- en Euro VI-dieselmotoren uitgerust met een
dieselpartikelfilter (DPF) of nabehandelingssystemen met katalysator (zoals SCR) die werken op
dieselbrandstof met laag zwavelgehalte (50 ppm of minder) en onder zware omstandigheden. Beste
biobrandstofcompatibiliteit in zijn klasse met uitstekende koudstarteigenschappen. Brandstofbesparingen tot
0,95 % (OM 501 Engine test) in vergelijking met 10W-40 olie. Product speciaal ontwikkeld om te voldoen
aan de ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9 en API CJ-4 specificaties. Lange verversingsintervallen mogelijk zoals
aangegeven door de OEM voor dieselmotorolie van hoge kwaliteit. Hoge TBN Low SAPS samenstelling in
combinatie met ACEA E4 en Iveco E6 Long Drain prestaties voorkomen motorvervuiling door
verbrandingsroet. Uitstekende koudstarteigenschappen door het lage vloeipunt.

Q8 T 905
10W-40

Specificaties: ACEA E6/E7/E9, ACEA E4-99, API CI-4, MAN M3477/3271-1, MB 228.51/226.9, MTU type 3/type 3.1, Renault VI RXD/RLD-
2/RGD, Volvo VDS-3/CNG, Mack EO-N/EO-M Plus, Cummins CES 20076/20077, Deutz DQC IV-10 LA, Caterpillar ECF-1-a, 
Scania LA, DAF Extended Drain.

Een high performance synthetische heavy duty motorolie met een laag gehalte aan sulfaatas, fosfor
en zwavel (low SAPS). Ontwikkeld voor het smeren van alle Euro IV-, V- & VI-dieselmotoren met
dieselpartikelfilter (DPF) of nabehandelingssystemen met katalysator (zoals SCR) die werken op
dieselbrandstof met een laag zwavelgehalte en onder zware omstandigheden. Ook geschikt voor Euro
III-motoren en motoren die nadien met een dieselpartikelfilter uitgerust werden, met één van de
volgende toegelaten specificaties.

Q8 Formula Truck 8500 FE
10W-30

Specificaties: ACEA E6/E7, API CI-4, MB goedkeuring 228.51, MAN M 3477, MTU Type 3.1, Volvo VDS-3/VDS-4, Renault RXD / RLD-3,
Mack EO-O Premium Plus, Deutz DQC IV-10 LA, Cummins CES 20076/77, Scania: laag asgehalte, JASO DH-2.

High Performance synthetische brandstofbesparende Heavy Duty motorolie met Low SAPS, ontwikkeld voor
het smeren van de nieuwste Euro IV-, V- en VI-motoren. Compatibel met biobrandstof en heeft uitstekende
koudstarteigenschappen. Lange verversingsintervallen mogelijk zoals aangegeven door de OEM voor
dieselmotorolie van hoge kwaliteit. Duurzamer product zorgt voor minder slijtage en corrosie. Vermindert
verstopping van dieselpartikelfilters (DPF/CRT), beschermt nabehandelingssystemen met katalysator (SCR).

Q8 Formula Truck 8400 FE
5W-30

Specificaties: ACEA E6 / E7; API CI-4; MB goedkeuring 228.51; MAN M 3271-1/M 3477; MTU Type 3.1; Volvo VDS-3; Renault RLD-2/RGD;
Deutz DQC III-10 LA; Mack EO-N; JASO DH-2.

Voor Euro IV-, Euro V- en Euro VI-dieselmotoren met dieselpartikelfilter (DPF) of
nabehandelingssystemen met katalysator (zoals SCR) die werken op dieselbrandstof met laag
zwavelgehalte (50 ppm of minder) en onder zware omstandigheden. Beste biobrandstofcompatibiliteit
in zijn klasse met uitstekende koudstarteigenschappen. Werkt brandstofbesparend. Lange
olieverversingsintervallen volgens aanwijzingen van de OEM.



Q8 T 45 LS
SAE 90

Specificaties: API GL-5, MIL-L-2105B, FORD ESW-M2C-119A/ESP M2C-154 A, General Motors Pt. nr. 19 42 382, HANOMAG spec. 511,
VOLVO 97 311, ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C.

Speciale olie met aangepaste wrijving voor eindaandrijvingen met ingebouwde begrensde
sperdifferentieel.

transmissieoliën

Q8 T 55
90, 80W-90, 85W-140, 80W-140

Specificaties: API GL-5, MIL-L-2105D, Britse Ministerie van Defensie CS 3000B, JI Case MS 1316, Clark, John Deere JDM J11D/E, Eaton,
Eaton/Fuller, Ford SM-2C-1011A/SQM-2C9002-AA, Fuller, General Motors, Komatsu Dresser, MAN 342 M1, MB 235.0, 
Rockwell International 0-76, VME Americas, Volvo 97310, ZF TE-ML 05A/07A/12A/16B/C/D/17B/19B/21A.

Extreme-druk-smeermiddelen (EP) voor handgeschakelde versnellingsbakken en eindaandrijfassen,
vooral uitgerust met conische tandwielen, met sterke antislijtage eigenschappen. Q8 T 55 beschermt
tandwielen onder alle omstandigheden, zoals schokbelasting, en verlengt de levensduur van de
aandrijfcomponenten.

Q8 T 65
75W-90

Specificaties: API GL-5, Volvo 97312 (lange verversingsintervallen 400.000 km), voor Volvo assen van vóór 2013, ZF TE-ML
05A/07A/12A/17B, Clark Form, Eaton, Bulletin 2053, Eaton/Fuller, Bulletin 2052, Ford ESD-M2C175-A, Fuller Form 121, 
General Motors, Rockwell O-76-E, MB 235.0.

Een synthetische tandwielolie die een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen combineert met
een stabiele viscositeit bij hoge temperaturen. Vermindert interne wrijving, met minder
transmissiegeluiden en hogere brandstofbesparing tot gevolg.

Q8 T 35
80W-90, 80W, 90

Specificaties: API GL-4, John Deere JDM J11B, Eaton Bulletin 2053, Eaton/Fuller Bulletin 2052, Ford SM-2C-1011A/SQM-2C9008-A, Fuller
Form 121, General Motors Pt nr 19 40 75, MAN 341 Z-1/E-1, MB 235.1, ZF TE-ML 02B/08/16A/17A/19A.

Q8 T 35 is een veelzijdige transmissieolie die bestaat uit een mengeling van extreme-druk-additieven in
een minerale basisolie van hoge kwaliteit. Hij bevat roest- en corrosievertragers, antischuimmiddelen en
een zeer efficiënte verbeteraar van de viscositeitsindex, die de afschuifstabiliteit garandeert tijdens de 
hele levensduur.

Q8 T 760
10W-30, 10W-40, 15W-40

Specificaties: ACEA E9, API CJ-4/SN, Volvo VDS-4, Renault RLD-3, MB 228.31, MAN M3575/M3275, MTU Type 2.1, Caterpillar ECF-3/ECF-2, 
Cummins CES 20081, Deutz DQC III-10 LA, Mack EO-O Premium Plus. JASO DH-2 (10W-30 & 10W-40).

Super High Performance dieselmotorolie met gemiddeld gehalte aan sulfaatas, fosfor en zwavel (mid SAPS),
voor motoren die voldoen aan de Euro V-, VI- en de Amerikaanse EPA 2007-vereisten voor uitlaatgassen.
Geschikt voor lange verversingsintervallen en voertuigen uitgerust met partikelfilters en convertoren (bv. SCR). 

Q8 T 750
15W-40

Specificaties: ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, API CI-4/SL, Global DHD-1, MAN M3275, MB 228.3, Volvo VDS-3, MTU Type 2, Renault VI RLD/RLD-2,
Deutz DQC III-10, Cummins CES 20071, -72, -76, -77, aanbevolen voor 20078, Caterpillar ECF-1/ECF-2, Mack EO-N.

Q8 T 520 
20W-50

Universele motorolie voor dieselmotoren, zowel atmosferische als turbo- en drukgevulde motoren, die onder
gemiddelde omstandigheden werken met normale tot vrij lange verversingsintervallen. Ook bruikbaar in alle
personenwagens en vans met atmosferische of turbomotoren op benzine, lpg of diesel.

Specificaties: API CG-4.

Q8 T 750 kan gebruikt worden in alle high performance viertaktdieselmotoren die werken op dieselbrandstof
met een laag zwavelgehalte (massa < 0,05 %) en onder zware omstandigheden. Lange verversingsintervallen
mogelijk zoals aangegeven door de OEM voor dieselmotorolie van hoge kwaliteit. 

Q8 T 904
10W-40 Low SAPS

Specificaties: ACEA E6/E7, API CI-4, MAN M3477/3271-1, MB 228.51/226.9, Volvo VDS-3, MTU type 3.1, Renault VI RLD-2/RXD, 
Deutz DQC III-10 LA, Cummins CES 20076/20077, JASO DH-2, MACK EO-N, DAF Extended Drain.

Een high performance synthetische heavy duty motorolie met laag gehalte aan sulfaatas, fosfor en
zwavel. Ontwikkeld voor de smering van alle Euro IV-, V- & VI-dieselmotoren met dieselpartikelfilter
(DPF) of nabehandelingssystemen met katalysator (zoals SCR) die werken op dieselbrandstof met een
laag zwavelgehalte en onder zware omstandigheden.

Q8 T 860
10W-40

Specificaties: ACEA E4/E7, API CI-4/CH-4/CG-4, MAN M3277, MB 228.5, Renault RXD/RLD-2, MTU Type 3, DAF Extended Drain, Volvo VDS-3,
Scania LDF-II, Mack EO-N, Cummins CES 20077/20078. DEUTZ DQC III-10, JASO DH-1. ACEA E4 SAE 10W-40 producten vereisen
geen DAF HP-2 tests voor lange verversingsintervallen.

Een Ultra High Performance dieselmotorolie met synthetische basisoliën. Goedgekeurd door MAN en
ook door Mercedes Benz voor zijn MB-goedkeuring 228.5 met verversingsintervallen tot 100.000 km.

Q8 T 800
10W-40

Specificaties: ACEA E7, API CI-4/SL/CF, Global DHD-1, MAN M3275, MB goedkeuring 228.3, Volvo VDS-3, MTU Type 2, Renault VI RLD &
RLD-2, Deutz DQC III-10, Cummins CES 20071, -72, -76, -77, aanbevolen voor 20078, Caterpillar ECF-1 & ECF-2, Mack EO-N, 
voldoet ruimschoots aan de specificaties van DAF, IVECO en Scania.

Smeermiddel op synthetische basis dat gebruikt kan worden in alle high performance Euro IV- en V-
viertaktdieselmotoren die werken op dieselbrandstof met een laag zwavelgehalte en onder zware
omstandigheden. Lange verversingsintervallen mogelijk volgens aangeven van de OEM's. Voor
gewone atmosferische en turbo- of drukgevulde motoren met of zonder intercooler in vrachtwagens
en off-highway-materiaal. Q8 T 800 is ook geschikt voor gemengde wagenparken. 

Q8 Trans XGN
75W-90

Specificaties: API GL-4, API GL-5,SAE J 2360, MB 235.8,Scania STO 1:0, Volvo transmissieolie 97312, ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C,
21B, MAN 3343 Typ S, MAN 341 Typ E3, MAN 342 Typ M3.

Synthetisch heavy duty product voor aandrijvingen, met name achterassen, eindaandrijvingen en
bepaalde handgeschakelde versnellingsbakken die een speciale vloeibaarheid bij lage temperaturen
vereisen om het brandstofverbruik te verminderen of het schakelen te vergemakkelijken. Verlaagt de
werkingstemperatuur van de aandrijving. Beschermt tegen roest.

motoroliën



Q8 Auto 15
Specificaties: GM Dexron ® III G-34052; Ford Mercon® M 931004; Allison C-4, C4-18741793; MB 236.1, 236.5, 236.9, 236.10, 236.11,

236.12, MAN 339 type Z-1, type V-1, Voith 55.6335.3X, DIWA D85, D86 en D502; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C,
Volvo 97341:010, Chrysler ATF+3, TASA.

Een veelzijdig product voor de meeste toepassingen in automaten die olie met een aangepaste
wrijving vereisen. Laat rationalisatie toe en voorkomt een verkeerde ATF-keuze.

natte platenremmen

Q8 T 2200

Specificaties: API GL-4, Ford New Holland ESN-M2C 48-C2/134-D, John Deere JDM 3000/J20C, Massey Ferguson CMS M
1135/1141/1143/1145, Volvo WB 101/97302-10/97303:017, Case MS 1207/MS 1209/MS 1210, New Holland NH 410B, CNH
MAT 3505/3506/3525, White New Idea Q-1802/Q-1826, Caterpillar TO-2, Allison C-4, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E, Komatsu
Dresser B06-0002, Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL, FNHA-2-C-200.00.

Een veelzijdig product dat ontwikkeld werd voor off-highway/bouw- en landbouwmachines met
aparte motoroliën. Kan ook gebruikt worden als aandrijflijnolie, vloeistof voor remmen/koppelingen
ondergedompeld in olie, als hydraulische vloeistof en als transmissieolie (UTTO). 

Q8 T 2300 CVT

Specificaties: API GL-4, ZF TE ML-06B/-06D/-06E/-06F/-06H/-06L/-06M/-06R/-06S, John Deere JDM J20C/Hygard, CNH MAT 3525/3540, 
Valtra G2-08 (XT-60), Same Deutz-Fahr (ZF 06D), Claas CVT, Fendt Vario, AGCO CVT ML 200.

Een veelzijdig product dat ontwikkeld werd voor landbouw- en off-highway-materiaal met 
continu-variable transmissies en in off-highway/bouw- en landbouwmateriaal met aparte motoroliën.
Kan ook gebruikt worden als aandrijflijnolie, vloeistof voor remmen/koppelingen ondergedompeld in
olie, als hydraulische vloeistof en als transmissieolie (UTTO). 

Q8 T 3000

Specificaties: API GL-4, Case MS 1207/1209, FNH ESEN-M2C86-B, MF CMS M 1127/1135/1141, FIAT AF 87, Allison C-3, CAT TO-2.

Deze vloeistof van hoge kwaliteit voor achterassen en olieremmen wordt gebruikt in landbouw- en
bouwmachines. Ze heeft uitstekende wrijvingseigenschappen en voorkomt het slippen van de koppeling en
vermindert het lawaai van de natte platenremmen. Biedt uitstekende smering voor aandrijflijnen en
transmissies. Voorkomt en beschermt tegen roest, corrosie en schuimvorming (UTTO). 

Q8 T 2500

Specificaties: API GL-4, Volvo WB 102/WB 101, Massey-Ferguson M1135/M1141/M-1110/M-1127A/M-1127B/M-1143/M-1145, CNH Case
New Holland MAT 3505/3525/MAT 3526, FNHA-2-C-201, Case MS 1206/1207/1209/1210, John Deere JDM
J20A/J20B/J20C/J20D, ZF TE-ML 03E/03F/05E/05F/06K/Allison C2/C3/C4, Caterpillar TO-2, Komatsu Dresser B-06-0001/
B-06-0002, Kubota UDT, Renk Doromat 873/874 A/874 B, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Ford ESN-M2C86-B/ESN-M2C86-C.

Voor Volvo bouwmachines die Volvo WB 102 vloeistof vereisen als aandrijflijnolie, als vloeistof voor
olieremmen/koppelingen, als hydraulische vloeistof en als transmissieolie.

Q8 TO-4 Fluid
10W, 30, 50

Specificaties: Caterpillar TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML O3C.

Transmissieolie van hoge kwaliteit, aanbevolen voor off-highway- en bouwmachines. Wordt vooral
gebruikt in powershift-transmissies, koppelomvormers, hydrostatische transmissies, eindaandrijvingen
en hydraulische systemen. Biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en beschermt tandwielen die
werken onder zware (schok)belasting.

natte platenremmen

natte platenremmen

Q8 Haydn
22, 32, 46, 68, 100

Specificaties: ISO 11158 Categorie HM, SS 155434 Categorie AM (niet ISO VG 100), DIN 51524, Deel 2, Categorie HLP, MAG – IAS P-68
(ISO VG 32)/P69 (ISO VG 68)/P-70 (ISO VG 46), Denison HF-O, HF-1, HF-2, DIN 51502 cat. HLP, AFNOR 48-603 cat. HM.

Q8 Haydn bestaat uit een aantal hydraulische oliën van topkwaliteit met antislijtage-eigenschappen, speciaal
ontwikkeld om te voldoen aan de strenge filtervereisten van moderne machinetools, elektrohydraulische
systemen en machines waarbij correcte indexering, positionering en sequencing afhangen van de oliekwaliteit. 
De samenstelling is gebaseerd op de nieuwste lagezinktechnologie in combinatie met antislijtage en uitstekende
filtering in natte en droge omstandigheden.

hydraulische oliën

Q8 Heller
15, 22, 32, 46, 68

Specificaties: DIN 51524, Deel 3, categorie HVLP, ISO 11158, categorie HV, AFNOR 48-603, categorie HV, DIN 51502 Cat. HVLP.

Een hydraulische olie, vergelijkbaar met Q8 Haydn maar met een hoge viscositeitsindex van 150. Daardoor is 
Q8 Heller ideaal voor gebruik in hydraulische systemen die onder sterk variërende temperaturen werken. Dankzij
zijn hoge VI biedt de olie een optimale viscositeit bij het opstarten en garandeert hij een vlotte werking van het
hydraulische systeem. Onder meer toepasbaar in grondverzetmachines, graafmachines en hydraulische
systemen in openlucht.

Q8 Holbein ECO
46

Specificaties: ISO 11158 categorie HV (met uitzondering van oxidatie stabiliteit D 943); DIN 51524 deel 3, categorie HVLP 
(met uitzondering van oxidatiestabiliteit D 943); ISO 15380 HEES; EU Ecolabel : BE/027/002.

Bioafbreekbare synthetische hydraulische vloeistof, ontwikkeld voor hydraulische systemen gebruikt in
kwetsbare milieus.

Q8 Handel
15, 22, 32, 46, 68

Specificaties: ISO 11158, categorie HV, DIN 51524 Deel 3, categorie HVLP, SS 155434, categorie AV, ISO 6743-4, categorie HR en HV, DIN 51502, categorie HVLP.

Off-highway-materiaal en andere hydraulische systemen blootgesteld aan sterke
temperatuurschommelingen. Q8 Handel voldoet aan de strengste vereisten van fabrikanten van 
off-highway-materiaal.

Q8 Hogarth
46, VI > 170

Specificaties: AFNOR 48-603, CATEGORIE HV; DIN 51524 DEEL 3, CATEGORIE HVLP; ISO 11158, CATEGORIE HV; DENISON HF-0, HF-1,HF-2; ISO 6743-4, 
CATEGORIE HR EN HV; DIN 51502, CATEGORIE HVLP; EATON BROCHURE 03-401-2010.

Een hydraulische olie met een stabiele hoge viscositeitsindex van 170. Q8 Hogarth behoudt zijn viscositeit
gedurende een lange periode onder zware belasting. De deels synthetische aard van de basisolie maakt
lange olieverversingsintervallen mogelijk in vergelijking met standaard hydraulische oliën. Q8 Hogarth is
daarom ideaal voor toepassingen onder sterk schommelende temperaturen en zware mechanische
belasting. Door de stabiele hoge VI levert Q8 Hogarth aantoonbare energiebesparingen op.



vetten

aanvullende producten

Specificaties: DIN 51502 KP2K-30, ISO 6743 ISO-L-XCCFB2.

Specificaties: DIN 51502 KPF2K-30, ISO 6743 ISO-L-XCCIB2.

Specificaties: DIN 51502 KP2N-30, ISO 6743 ISO-L-XCDIB2.

Specificaties: DIN 51502 KP2N-25; ISO 6743 ISO-L-XB(F)DIB2.

Q8 Chain Oil Bio

Specificaties: ISO 6743, Categorie L-AC.

Bioafbreekbaar product, speciaal ontwikkeld voor het smeren van kettingen en geleidingen van
kettingzagen gebruikt in bosrijke gebieden en plaatsen waar bioafbreekbare olie vereist is. 

Q8 Chain Oil FG 150
Specificaties: ISO 6743, Categorie L-AC.

Chain Oil FG werd ontwikkeld voor het smeren van kettingen en geleidingen van kettingzagen, met
een efficiënte, sterk hechtende beschermlaag tegen slijtage.

Q8 Rembrandt EP 2
NLGI 2

Een veelzijdig vet op lithiumbasis, versterkt met extreme-druk- en antioxidantadditieven; bevat ook
roestremmers. Aanbevolen voor zwaarbelaste glijlagers en antiwrijvingslagers in sleeplagers,
bulldozers, tractors, graafmachines, trucks, hijsmateriaal, lieren, enz.

Q8 Rembrandt Moly 2
NLGI 2

Een veelzijdig vet van hoge kwaliteit op lithiumbasis met molybdeenadditief voor extra bescherming tegen
slijtage. Gefabriceerd uit minerale basisolie; het bevat roestremmers en antioxidantadditieven. Het is
aanbevolen voor zwaarbelaste lageroppervlakken in de autosector en de industrie, vooral bij beperkte of
trillende bewegingen, waarbij wrijvingscorrosie kan ontstaan.

Q8 Rodin EP202
NLGI 2

Q8 Rodin EP 202 is een vet van de beste kwaliteit, verdikt met calciumsulfonaatcomplex, aanbevolen voor:
continugietmachines, draaitorenlagers, werkrollagers in de staalindustrie, natte en droge rollen in de
papierindustrie, pulpmachines, off-highway-toepassingen zoals asfaltmachines en sferische rollagers met een
werkingstemperatuur tot 150 °C.

Q8 Rubens WB/b
NLGI 2

Een NLGI 2 vet, samengesteld uit minerale oliën geraffineerd uit solvent en een lithiumcomplexzeep,
antioxidantadditieven en roestremmers. Het is aanbevolen voor gebruik in zwaarbelaste glijlagers en
antiwrijvingslagers in de autosector en de industrie.

Q8 Brake Fluid

Specificaties: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703/J1704.

Een remvloeistof zonder petroleum met een hoog kookpunt en een lage dampspanning. Geschikt
voor hydraulische remmen en koppelingen met natuurlijke of synthetische rubberen dichtingen in
personenwagens, bedrijfsvoertuigen, bussen en trailers.

Bioafbreekbaar

Q8 2-T
Specificaties: JASO FC, API TC++, TISI 1040.

Krachtig smeermiddel voor tweetaktbenzinemotoren, aanbevolen voor bromfietsen, kettingzagen en
grasmaaiers. Niet aanbevolen voor tweetaktbuitenboordmotoren.

Q8 Garden Oil
SAE 30

Specificaties: API CG-4.

SAE 30 motorolie voor gebruik in gemotoriseerde land- en tuinbouwmachines. Aanbevolen voor
viertaktbenzinemotoren en -dieselmotoren die onder gemiddelde tot zware omstandigheden werken.

Q8 Antifreeze Premixed

Specificaties: BS 6580, SAE J 1034, ASTM D 3306, FVV Heft R 443.

Een high performance universeel motorkoelvloeistofconcentraat dat het hele jaar door bescherming
biedt: in de zomer als koelvloeistof en in de winter als antivries. Op basis van ethyleenglycol; het heeft
chemische stabiliteit en voorkomt corrosie.

Q8 Antifreeze Long Life
Premixed

Specificaties: ASTM D3306/D4985/D6210, NATO S-759, MAN 324 SNF, VW/Audi/Seat TL774D (G12) / TL774F (G12+) / TL774G (G12++), 
SAE J1034, JASO M325, Opel QL130100, John Deere H24B1/C1, BS 6580, Önorm V5123, GM 6277M, Afnor R15-601, 
Cummins 90T8-4, Renault 40-01-001, Mercedes 325.3, FVV Heft R443, Ford WSS-M97B44-B, Ford CRM 8229, Volvo (reg. nr.
260), DAF 74002, PSA B715110, Scania TB 1451, Mitsubishi MHI (Volvo motoren), MTU MTL 5048.

Een motorkoelvloeistof op basis van OAT (Organic Acid Technology), geaccepteerd door de
meeste instellingen en motor- en voertuigfabrikanten.





Technische helpdesk:
Tel: +32 (0) 32473879 -
0080078645787
Email: palub@Q8Oils.com

Q8Oils is een volledig geïntegreerde organisatie die op de markt van de 
smeermiddelen actief is en daarbij ondersteund wordt door de aanzienlijke
bedrijfsresources van haar moedermaatschappij. Wij gebruiken basisoliën van
hoge kwaliteit voor de fabricage van een uitgebreid gamma van oliën in onze
eigen productiefabrieken en hebben moderne Europese laboratoria opgericht 
voor de ontwikkeling en de technische ondersteuning.

De smeermiddelen van Q8Oils worden tegenwoordig door klanten in meer dan
80 landen wereldwijd gebruikt.

Q8Oils maakt deel uit van Kuwait Petroleum Corporation (KPC), een van ’s werelds grootste 
petroleummaatschappijen. KPC wordt met zijn bekende reserves voor 120 jaar en een
dagelijkse aardolieproductie van 2,9 miljoen vaten beschouwd als de op zes na grootste
olieproducent ter wereld. KPC is actief in ieder segment van de petroleumindustrie: on- en 
offshore exploratie, productie, raffinaderijen, marketing, retail, petrochemische producten 
en zeetransport.
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Internationaal kantoor:
Petroleumkaai 7, B-2020, Antwerpen, België.
Tel: +32 (0)3 247 38 11  
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